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灯体 数量 備考

ムービングスポット　(H.29) 4台

LED パーライト (H.29) 12台

PAR(5N) 20台

PAR(1M) 4台 5Nに変更可能

500w凸 6台

500wフレネル 6台

500wフット 6台

1kw凸 10台

1kw FQH 10台

RIKURI（36°） 8台 カッタースポット

エフェクトスポット 2台

先玉 各2台

ディスクマシン 2台 種板→雲・雪・雨、各2枚

スパイラルマシン 1台

スライドキャリア 2台

波マシン 2台

ストロボ 2台

ミラーボール 1台 600φ吊り型

丸台スタンド 10本 c20-c20 / 20M 3本

ハイスタンド三つ又三段・車付 4本 c20-c20 / 10M 10本

平置きベース 12台 c20-c20 / 5M 10本

２連アーム 10本 c20-c20 / 2M 20本

STハンガー 20個 C30→c20 / 2タコ 20本

C30-C30 / 10M 10本 c20→c20 / 2タコ 40本

C30-C30 / 5M 10本 c20→c20 / 3タコ 20本

C30-c20 / 10M 10本 Ｃ30→T 10本

C30-c20 / 5M 20本 c20→T 10本

C30→平行 5本

CSQ-1000w

NAE2型-1000w

KM-7

MB-600R 可変式

EQS-10Ⅱ

OL-4,OL-6,OL-8

EDM

ESM

ESC

FQH-1000wSI-16RC2

RIKURI２（750w）

12回路・ｃ20×24　DMX×1　＜基本吊り1Kw凸×10　1KwFQ×8＞

08回路・ｃ20×16　DMX×1　＜基本吊り1Kw凸×4　 1KwFQ×8＞

71.72.78.22.　500w×56灯　１６回路（c20 56口）

72.59.22.40.　300w×64灯　8回路

FPQ-500w

３台4色　1Kw凸×12　  DMX×1

１２回路２４台　1Kw凸×24　DMX×1

Ｃ30×30回路　袖上下各１０口　花道上下各４口＝舞台前上下各４口　奥２口

クセノン　1Kw×2

Robin   DL4X  Spot

Silver  Star  CAM2/ETZ

SPHⅢ-500w-AL

SPHⅢ-AL

CSQ-500w

FQF-500w

規格

12回路・ｃ20×24　DMX×1　＜基本吊り1Kw凸×10　1KwFQ×8＞
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200ｗ×72灯　w.w.78.72.　上下共通4回路・中4回路

200ｗ×72灯　w.w.78.72.　上下共通4回路・中4回路

12回路・ｃ20×24　DMX×1　＜基本吊り1Kw凸×8　 1KwFQ×8＞

240KVA

丸茂プリティナＡ・60本×3段・スタック10本×10・メモリ500シーン

スプリッター、コネクタパネル一式

3φ4Ｗ・90ＫＶＡ・カムロック式出力コネクタ一式・Ｃ30×3口・平行×2口・DMXコネクタ2口

Avolites  Quartz


